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VINCOLO M4
-presa d’aria ventilazione

VINCOLO M4
-uscite di emergenza, 
griglie a ribalta
-scolo acque in superficie

AREA DI SOSTA
-sedute in blocchi di cemento 
prefabbricato
-bordure in cubetti di cemento 
bocciardato di tonalità scura, 
formato 15x15cm.

SENTIERO
-attraversamento verde con 
sottofondo in tessuto non 
tessuto e rivestimento in ghiaia

PAVIMENTAZIONE
-lastre in cemento con 
variazione cromatica media, 
formati 60x60cm e 60x20cm

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SENTIERO
-attraversamento verde con 
sottofondo in tessuto non 
tessuto e rivestimento in ghiaia

AREA LUDICA
-attrezzature a catologo, età 4-8 anni
-pavimentazione antiurto in gomma 
rigenerata colorata

CICLABILE
-percorso ciclabile delimitato da 
bordure in cubetti di cemento 
bocciardato di tonalità scura, 
formato 15x15cm.

AREA LUDICA
-isole in gomma rigenerata
-campo da basket

AREA CANI

RAMPA M4
-pendenza 5%
-lunghezza totale 160 m.
-sezione ciclo-pedonale 5m

BIKEMI

ILLUMINAZIONE
-lampione H 7m

ILLUMINAZIONE
-lampione ad illuminazione 
doppia H 9m e 7m

COLLEGAMENTO CON 
GIARDINO INTERSTIZIALE 

BASAMENTO RAMPA
-spalti e rampa di risalita in 
CLS gettato in opera, 
colorato in pasta (colore 
Blu M4)
-H massima 2.5m

VANO DI RISALITA
-vano scale in carpenteria 
metallica, n. gradini 44
-vano ascensore in CLS, 
dimensione utile 2.5x2.7m

PENSILINA
-fermata capolinea bus 84

ACCESSO AI CAMPI 
SPORTIVI

PILONE D 180cm

ACCESSO AREA 
FERROVIARIA

AREA TAXI

ACCESSO AREA 
FERROVIARIA

RISALITA SOTTOPASSO 
FERROVIARIO

SAN CRISTOFORO SF.

RAMPA M4
-struttura in metallo dipinta 
RAL 9005
-rete anticaduta con 
rivestimeneto plastico

AIUOLA
arbusti ornamentali

INGOMBRO M4

MANTO ERBOSO CARRABILE

MANTO ERBOSO CARRABILE

MANTO ERBOSO CARRABILE

FONTANA ESISTENTE

PILONE D 180cm

PIAZZA TIRANA E SAN CRISTOFORO .4
0 5 10 15 m.
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