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Terra di coltivo

Piantumazione 

P  1% P  1%

pavimentazione continua in 
conglomerato cementizio
drenante sp. 100 mm

cordolo prefabbricato in 
cemento vibrocompresso 
bianco 8 x h 20 cm 
con fondazione in cls 

terreno naturale

PERCORSO CICLABILE AREA VERDEAREA VERDEPERCORSO TRAM

strato di fondazione in 
massicciata sp. 300 mm

strato di sabbia di 
allettamento sp. 250 mm

BANCHINA TRAM

P  1%

pavimentazione in lastre
massetto in calcestruzzo sp. 80/100 mm
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luce led verticale

pannello opaco in 
plexiglass sp. 5 mm

pannello di rivestimento 
parapetto interno in metallo 
verniciato sp. 10 mm

struttura principale composta da 
travi in acciaio verniciato a parete 
piena con sezione a C che funge 
contemporaneamente da ossatura 
portante e parapetto

trave in acciaio con funzione di 
sostegno e rinforzo alla struttura

rivestimento inferiore in 
metallo verniciato sp. 5 mm

pavimentazione continua in 
conglomerato cementizio 
drenante sp. 50/70 mm

soletta in lamiera grecata con 
getto collaborante in calcestruzzo 
armato  sp. 120/140 mm

rinforzo alla struttura in 
acciaio sp. 10 mm

trave in acciaio con 
funzione di sostegno al 
piano di camminamento 

pilastro in cemento armato

pluviale in metallo verniciato 
Ø 80 mm per smaltimento 
delle acque meteoriche nel 
terreno sottostante o 
nell'eventuale serbatoio 
interrato di raccolta 

guaina impermeabilizzante

P  1% P  1%

canale di deflusso acque 
meteoriche a sostegno del 
pannello removibile

luce led verticale

pannello opaco in 
plexiglass sp. 5 mm

rivestimento inferiore in 
metallo verniciato sp. 5 mm

pavimentazione continua in 
conglomerato cementizio
drenante sp. 50/70 mm

rinforzo alla struttura in 
acciaio sp. 10 mm

pluviale in metallo verniciato 
Ø 80 mm per smaltimento 
delle acque meteoriche nel 
terreno sottostante o 
nell'eventuale serbatoio 
interrato di raccolta 

guaina impermeabilizzante

pannello in conglomerato 
cementizio drenante 
rimovibile per ispezione

P  1% P  1%

struttura principale composta da 
travi in acciaio verniciato a parete 
piena con sezione a C che funge 
contemporaneamente da ossatura 
portante e parapetto

trave in acciaio con funzione di 
sostegno e rinforzo alla struttura

trave in acciaio con 
funzione di sostegno al 
piano di camminamento 

soletta in lamiera grecata con 
getto collaborante in calcestruzzo 
armato  sp. 120/140 mm
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Terreno

GEOMETRIA INGOMBRI E PROFILO ALTIMETRICO IMPALCATO - SCALA 1:500

SCHEMA APPOGGI A TERRA

SEZIONE TIPO SCALA 1:20

SEZIONE ATTRAVERSAMENTO BINARI SCALA 1:20

SEZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE (AMBITO 1C) - SCALA 1:20
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