
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO
ATTRAVERSO SAN CRISTOFORO

Concorso internazionale di progettazione per una nuova connessione ciclopedonale 
tra Lorenteggio e Ronchetto sul Naviglio
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1. DESCRIZIONE GENERALE DELLA 
SOLUZIONE PROGETTUALE

Lo scalo della stazione di San Cristoforo costitu-
isce, con líarrivo della nuova linea metropolitana 
M4, il nuovo fulcro di connessione tra trasporti 
pubblici e privati interconnessi al nuovo link met-
ropolitano da sud ovest verso il centro di Milano. 

�7�U�D�V�Y�H�U�V�D�O�P�H�Q�W�H���D�L���Q�X�R�Y�L���À�X�V�V�L���G�L���P�R�E�L�O�L�W�j���S�U�H�Y�L�V-
ti, nasce líintenzione di instaurare una sinergia tra 
i collegamenti minimi necessari alle nuove infra-
�V�W�U�X�W�W�X�U�H�����H���D�G���X�Q���Q�X�R�Y�R���À�X�V�V�R���O�H�Q�W�R�����G�L���F�D�U�D�W�W�H�U�H��
ciclo-pedonale, atto a collegare i quartieri di Lor-
enteggio e Ronchetto sul Naviglio.

�$�O�� �¿�Q�H���T�X�L�Q�G�L�� �G�L�� �R�W�W�L�P�L�]�]�D�U�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�V�F�D�P�E�L�R�� �F�R�Q���O�D��
linea M4 e la stazione San Cristoforo si è scelto di 
condensare le tutte le funzioni e i capolinea di 
tram e bus tra Via Ludovico il Moro e via Martinel-
li, minimizzando líutilizzo del suolo sul fronte 
del parco agricolo sud e permettendo un colle-
gamento rapido e sicuro in quota a tutte le infra-
�V�W�U�X�W�W�X�U�H���G�L���W�U�D�V�S�R�U�W�L���S�U�R�S�R�V�W�H���Q�H�O���E�D�Q�G�R����

La passerella ciclopedonale si sviluppa con sezi-
one leggera su grandi campate ad altezza 
costante���G�D�O�O�D���U�L�V�D�O�L�W�D���G�L���S�L�D�]�]�D���7�L�U�D�Q�D���¿�Q�R���D���F�R�Q-
nettersi alla rete ciclopedonale su Enna Chiodi. Le 
Discese e risalite sono garantite mediante stazio-
ni di sosta nei quartieri di Lorenteggio e Rocchetto 
�V�X�O�� �1�D�Y�L�J�O�L�R���� �Q�H�O�O�D�� �S�L�D�]�]�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�V�F�D�P�E�L�R�� �V�X�� �9�L�D��
Ludovico il Moro e a sud di Via Martinelli.

Lungo il parco una struttura sospesa e leggera 
su pochi appoggi, racchiude le discese e i colle-
gamenti allíAlzaia del Naviglio grande e alla met-
ropolitana, tramite rampe, scale ed ascensori, nel 
�U�L�V�S�H�W�W�R���G�H�L���O�L�P�L�W�L���L�P�S�R�V�W�L���G�D�O���I�D�E�E�U�L�F�D�W�R���G�H�O�O�D���V�W�D�]�L-
one sotterranea e come punto attrattivo allíinterno 
del futuro progetto del parco lineare.

La necessita di connettere le diverse infrastrutture 
�D�O���W�H�V�V�X�W�R���X�U�E�D�Q�R���F�L�U�F�R�V�W�D�Q�W�H���q���V�W�D�W�R���W�U�D�G�R�W�W�R���Q�H�O��
�J�H�V�W�R���V�H�P�S�O�L�F�H���H���U�L�F�R�Q�R�V�F�L�E�L�O�H���G�L���X�Q�D���O�L�Q�H�D���X�Q�L�F�D��
capace di scavalcare il naviglio e la ferrovia, gen-
erando un nuovo punto di unione e di identità 
fra i due quartieri.

UN NODO INTERMODALE DI RILEVANZA METROPOLITANA 
�6�F�K�H�P�D���G�H�L���À�X�V�V�L���H���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L���V�X�O�O�D���P�R�E�L�O�L�W�D���W�U�D���9�L�D���/�X�G�R�Y�L�F�R���L�O���0�R�U�R���H���O�D���Y�L�D�E�L�O�L�W�j���(�Q�Q�D���&�K�L�R�G�L

AMBITI  DI RINNOVAMENTO URBANO
�3�U�R�S�R�V�W�D���S�H�U���Q�X�R�Y�H���I�X�Q�]�L�R�Q�L���G�L���F�D�U�D�W�W�H�U�H���V�W�U�D�W�H�J�L�F�R�����3�R�O�L���D�W�W�U�D�W�W�R�U�L���G�L���L�Q�W�H�U�H�V�V�H���J�H�Q�H�U�D�O�H���H���G�L���L�Q�W�H�U�V�F�D�P�E�L�R

IMPLEMENTAZIONE DI SPAZI E SERVIZI AD USO COLLETTIVO 
�3�U�R�J�U�D�P�P�D���P�X�O�W�L�I�X�Q�]�L�R�Q�D�O�H���H�����V�S�D�]�L���S�X�E�O�L�F�L���D�W�W�L�Y�L���F�R�Q���I�X�Q�]�L�R�Q�L���D�W�W�L�Y�H���������R�U�H���V�X������

PERMEABILITÀ TRA I QUARTIERI LORENTEGGIO E RONCHETTO SUL NAVIGLIO
Collegamento ciclopedonale sicuro a tutte le infrastrutture e al nuovo asse ciclopedonale nord-sud

ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA 
�3�R�V�L�]�L�R�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���U�L�V�D�O�L�W�H���H���F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�L���D�L���À�X�V�V�L���S�H�G�R�Q�D�O�L���Q�H�L���S�U�H�V�V�L���G�H�O�O�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�L���D�U�H�H���S�X�E�E�O�L�F�K�H���H���G�L���W�U�D�V�S�R�U�W�R��
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PIAZZA TIRANA PARCO LINEARE
+ M4
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�,�O���W�H�P�D���G�H�O�O�D���V�R�V�W�H�Q�L�E�L�O�L�W�j���D�S�S�D�U�H���S�H�U���O�D���S�U�L�P�D���Y�R�O�W�D��
in un rapporto delle Nazioni Unite del 1980.  Ma 
è soltanto nel rapporto Bruntland, del 1987, che 
viene associato al termine di sviluppo. Líaccezi-
one odierna è contenuta nel documento “Caring 
for the earth. A strategy for sustainable living” sec-
�R�Q�G�R���L�O���T�X�D�O�H���O�¶�R�E�L�H�W�W�L�Y�R���G�H�O�O�R��“sviluppo sostenibile 
è migliorare le qualità della vita pur rimanendo nei 
limiti della capacità di carico degli ecosistemi che 
la sostengono”. La nozione assume per la prima 
�Y�R�O�W�D�� �X�Q�� �V�L�J�Q�L�¿�F�D�W�R�� �T�X�D�O�L�W�D�W�L�Y�R���� �G�H�F�O�L�Q�D�Q�G�R�V�L�� �L�Q�� ����
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �L�Q�W�H�U�D�J�H�Q�W�L���� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H���� �H�F�R�Q�R�P�L�F�D����
sociale e culturale.

Lí “ambiente”�����S�X�z���H�V�V�H�U�H���G�H�¿�Q�L�W�R���F�R�P�H���L�O���V�L�V�W�H�P�D��
�G�L�� �U�H�O�D�]�L�R�Q�L�� �F�K�H�� �V�L�� �L�Q�V�W�D�X�U�D�Q�R�� �L�Q�� �X�Q�R�� �V�S�D�]�L�R�� �G�H�¿-
nito. Si può quindi suddividere in 2 classi di ele-
menti:

 - �D�E�L�R�W�L�F�L�����O�X�F�H�����D�U�L�D�����D�F�T�X�D�����V�X�R�O�R����

 - �E�L�R�W�L�F�L�����O�H���U�H�O�D�]�L�R�Q�L���W�U�D���J�O�L���H�V�V�H�U�L���F�K�H���Y�L�Y�R�Q�R���D�O��
�V�X�R���L�Q�W�H�U�Q�R����

Fondamentale, in qualsiasi atto trasformativo, è 
ìcircoscrivereî il sistema determinando i suoi limi-
�W�L���F�R�Q�¿�Q�L�����V�L�D���¿�V�L�F�L���F�K�H���F�R�Q�F�H�W�W�X�D�O�L����

Tale approccio, applicato al progetto, può essere 
tradotto in una serie interrelata di strategie:

 - �P�L�Q�L�P�L�]�]�D�U�H���O�¶�X�V�R���G�H�L���P�D�W�H�U�L�D�O�L��

 - �S�U�R�J�H�W�W�D�U�H�� �S�H�Q�V�D�Q�G�R�� �D�O�O�D�� �G�X�U�D�W�D�� �G�H�O�O�¶�H�G�L�¿�F�L�R����
con materiali adatti e che non richiedano ec-
�F�H�V�V�L�Y�D���P�D�Q�X�W�H�Q�]�L�R�Q�H��

 - �J�D�U�D�Q�W�L�U�H���P�D�Q�X�W�H�Q�L�E�L�O�L�W�j���H���V�R�V�W�L�W�X�L�E�L�O�L�W�j���G�H�J�O�L���H�O-
�H�P�H�Q�W�L���S�H�U���S�U�R�O�X�Q�J�D�U�H���O�D���Y�L�W�D���X�W�L�O�H��

 - garantire il riutilizzo e il riciclaggio dei com-
ponenti favorendo tecniche che prevedano la 
�G�L�V�D�V�V�H�P�E�O�D�E�L�O�L�W�j���D�O�O�D���¿�Q�H���G�H�O���F�L�F�O�R���G�L���Y�L�W�D��

�/�D���F�R�P�S�O�H�V�V�L�W�j���G�H�O���S�U�R�J�H�W�W�R���L�P�S�R�Q�H���X�Q�D���V�X�G�G�L�Y�L-
�V�L�R�Q�H�� �L�Q�� �G�L�Y�H�U�V�L�� �V�L�V�W�H�P�L�� �F�K�H���� �S�H�U�� �V�H�P�S�O�L�F�L�W�j���� �Y�H�Q-
gono ridotti a 2:

 - il primo sistema coincide con la passerella, 
che diventa elemento prioritario di collega-

3. DESCRIZIONE DEI CRITERI DI PROGETTO 
FINALIZZATI ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIEN-
TALE, ENERGETICA ED ECONOMICA

�P�H�Q�W�R���W�U�D���G�L�Y�H�U�V�L���D�P�E�L�W�L�����J�H�Q�H�U�D�Q�G�R���L�Q�W�H�U�I�H�U�H�Q-
ze con il sistema viario sottostante: la strategia 
�V�L���E�D�V�D���V�X���X�Q���D�S�S�U�R�F�F�L�R���F�U�L�W�L�F�R���F�K�H���J�D�U�D�Q�W�L�V�F�D��
longevità e manutenibilità nel tempo. Con 
questa prospettiva vengono utilizzati calces-
truzzo e ferro, che garantiscono una durata 
�Q�H�O���W�H�P�S�R���P�L�J�O�L�R�U�H�����H���T�X�L�Q�G�L���P�L�Q�R�U�L���F�R�V�W�L������

 - il secondo sistema riguarda gli elementi ac-
cessori, che richiedono invece un livello di 
versatilità, riciclabilità e disassemblabilità 
maggiori. Per questo si propone un sistema di 
�D�V�V�H�P�E�O�D�J�J�L�R�� �D�� �V�H�F�F�R�� �F�R�Q�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �L�Q�� �I�H�U�U�R����
indipendenti dalla struttura della passerella, in 
�P�R�G�R���G�D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�j���G�L���V�P�R�Q�W�D�J�J�L�R���H��
�U�L�F�L�F�O�R���� �L�Q�� �E�D�V�H�� �D�O�O�H�� �H�V�L�J�H�Q�]�H�� �F�K�H�� �G�R�Y�H�V�V�H�U�R��
svilupparsi nel tempo.

Non meno importante è líimpatto sociale del pro-
getto: la ricucitura è azione con ricadute sia tem-
�S�R�U�D�O�L���F�K�H���V�S�D�]�L�D�O�L�����F�R�Q�W�U�L�E�X�L�V�F�H���D���U�L�G�H�¿�Q�L�U�H���O�D��ger-
archia dei percorsi, riportando al primo posto la 
misura umana, connaturata ai movimenti lenti, sia 
�S�H�G�R�Q�D�O�L�� �F�K�H�� �F�L�F�O�D�E�L�O�L���� �/�D�� �W�U�D�V�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�H�� �X�U�E�D�Q�D��
e territoriale, prima che infrastrutturale, permette 
di generare nuove percorrenze privilegiate, anche 
�F�R�Q���X�Q�D���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�D���U�L�D�S�S�U�R�S�U�L�D�]�L�R�Q�H���V�L�P�E�R�O�L�F�D���H��
�¿�V�L�F�D���G�H�J�O�L���D�P�E�L�W�L���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�W�L��

Dal punto di vista energetico si prediligono sistemi 
�D�� �E�D�V�V�R�� �F�R�Q�V�X�P�R���� �F�R�Q�� �W�H�F�Q�R�O�R�J�L�H�� �D�� �/�(�'�� �S�H�U�� �O�¶�L�O-
�O�X�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���S�X�E�E�O�L�F�D���H���V�L�V�W�H�P�L���I�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�F�L���S�H�U���O�D��
produzione.

�,�O�� �F�R�V�W�R�� �S�H�U�� �O�D�� �U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �V�D�U�j�� �D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R�� �G�H�L��
�I�R�Q�G�L���D���G�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H�����D�G�H�J�X�D�W�D���D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H���q���U�L�Y�R�O-
ta alla minimizzazione degli investimenti neces-
sari che la costruzione genera in termini di ma-
nutenzioni.
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�/�D�� �W�U�D�V�Y�H�U�V�D�O�L�W�j�� �J�H�Q�H�U�D�W�D�� �G�D�O�� �Q�X�R�Y�R�� �D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D-
mento pedonale implica una valutazione tran-sca-
lare degli impatti generati a livello paesaggistico.

Il primo livello meritevole di essere indagato è il 
sistema del Naviglio con la sua sequenza comp-
lessa di ponti e percorsi che uniscono le sponde. 
Il progetto aggiunge un elemento ñ fattore di im-
portanza non secondaria, anche se dedicato es-
�F�O�X�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H���D�L���À�X�V�V�L���O�H�J�J�H�U�L���F�L�F�O�D�E�L�O�L���H���S�H�G�R�Q�D�O�L���±��
alla sequenza e lo fa, nella proposta progettuale, 
attraverso un segno misurato.

Letto in sezione il manufatto è inteso come ele-
mento tecnico e tecnologico�����V�H�J�Q�R���F�K�H���G�H�¿�Q-
isce il nuovo orizzonte, quello dellíattraversamen-
to trasversale, ad una quota alta. Che permette 
la compressione prospettica dello spazio e quindi 
�O�D���G�H�¿�Q�L�]�L�R�Q�H���G�L���X�Q���W�U�D�W�W�R���V�S�H�F�L�¿�F�R���G�H�O�O�D���U�L�Q�Q�R�Y�D-
ta sequenza generata dal corso díacqua. Il nuo-
vo livello diventa anche punto di vista privilegiato, 
capace di cogliere sia la dimensione lineare del 
�1�D�Y�L�J�O�L�R���� �V�L�D�� �O�H�� �I�R�U�P�H�� �Q�D�W�X�U�D�O�L�� �G�L�� �E�R�V�F�K�L�� �H�� �V�S�D�]�L��
aperti.

�,���G�R�F�X�P�H�Q�W�L���S�L�D�Q�L�¿�F�D�W�R�U�L�����V�L�D���F�R�P�X�Q�D�O�L���F�K�H���S�U�R�Y�L�Q-
�F�L�D�O�L�����U�H�F�H�S�L�V�F�R�Q�R���O�D���V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�j���G�H�L���O�X�R�J�K�L���G�H�¿�Q�H�Q-
�G�R�� �X�Q�D�� �J�H�U�D�U�F�K�L�D�� �G�H�J�O�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L���� �Ê�� �X�Q��
quadro di sfondo critico che il progetto interpreta 
e sviluppa. Anche attraverso il segno in pianta: 
gli andamenti curvilinei, in corrispondenza delle 
rampe di salita e di discesa, oltre a rappresentare 
�¿�V�L�F�D�P�H�Q�W�H���H���V�S�D�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���X�Q���I�D�W�W�R�U�H���G�L���F�R�P�R�G�L�W�j��
�Q�H�O�O�D�� �S�H�U�F�R�U�U�H�Q�]�D���� �V�R�S�U�D�W�W�X�W�W�R�� �F�L�F�O�D�E�L�O�H���� �G�H�W�H�U�P�L-
nano una forma che si impone anche alla grande 
scala in quanto interpreta una caratteristica im-
portante, a livello paesaggistico, di questo tratto 
dellíarea metropolitana milanese.

Líarea del concorso corrisponde infatti con la fas-
cia di parchi che costituisce una corona verde 
verso ovest e che trova nel canale scolmatore 
líelemento di riferimento nella direzione preva-
lente nord-sud. Questa fascia, anche perché car-
�D�W�W�H�U�L�]�]�D�W�D���G�D���H�O�H�P�H�Q�W�L���G�H�O�O�D���Q�D�W�X�U�D�����G�H�¿�Q�L�V�F�H���X�Q��
andamento sinuoso e curvilineo che il progetto 

�U�D�‡�R�U�]�D���� �Q�H�O�O�D�� �G�L�V�F�H�V�D�� �D�O�O�D�� �V�F�D�O�D�� �O�R�F�D�O�H���� �D�Q�F�K�H��
�T�X�D�Q�G�R�� �D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�� �X�Q�� �D�P�E�L�W�R�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�H�� �X�U�E�D�Q-
izzato come quello localizzato sul versante nord 
dellíarea di progetto. In questo senso il progetto si 
�U�L�Y�H�O�D���I�D�W�W�R�U�H���Q�R�G�D�O�H���G�L���X�Q���F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�R���S�R�V�V�L�E�L�O�H����
anello mancante nelle percorrenze verdi, naturali 
e semi-naturali per tutta líarea metropolitana. La 
traslazione verso est dellíattraversamento, rispet-
�W�R���D�O�O�H���V�F�H�O�W�H���S�L�D�Q�L�¿�F�D�W�R�U�L�H���V�R�Y�U�D�R�U�G�L�Q�D�W�H�����q���G�D���L�Q-
�W�H�Q�G�H�U�V�L���F�R�P�H���X�Q�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�j���X�O�W�H�U�L�R�U�H�����Q�H�O�O�R���V�F�D�U-
�W�R���¿�V�L�F�R���G�L���D�O�F�X�Q�H���G�H�F�L�Q�H���G�L���P�H�W�U�L�����S�H�U���³�U�L�H�P�S�L�U�H�´���G�L��
valori naturalistici alcune delle aree dellíex scalo 
ferroviario che, nella prospettiva di una comple-
�W�D���U�L�G�H�¿�Q�L�]�L�R�Q�H���V�L�D���¿�V�L�F�D���F�K�H���I�R�U�P�D�O�H���� �V�L���S�U�R�S�R�Q�H��
come campo per un parco attrezzato capace di 
integrare la corona verde.

�$���U�D�‡�R�U�]�D�U�H���O�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H���O�R�Q�J�L�W�X�G�L�Q�D�O�H���q���O�D���V�W�U�X�W-
tura di risalita. Diventa, nella ricerca di un inter-
vento non mimetico ma invece capace di denunci-
are il proprio ruolo territoriale, un segno che, al di 
�O�j���G�H�O�O�H���V�X�H���L�P�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�L���G�L���Q�D�W�X�U�D���I�X�Q�]�L�R�Q�D�O�H�����G�H�¿-
nisce una nuova porta. I potenziali impatti negativi 
legati alla scala sono contrastati da una proget-
�W�D�]�L�R�Q�H���V�H�Q�V�L�E�L�O�H�����F�D�S�D�F�H���G�L���I�D�U�Q�H���Q�R�Q���Y�R�O�X�P�H���S�L-
eno ma sequenza alternata e misurata di elementi 
strutturali e aperture che connota il paesaggio alla 
�V�F�D�O�D���O�R�F�D�O�H���G�H�¿�Q�H�Q�G�R���X�Q���Q�X�R�Y�R���V�H�J�Q�R���L�G�H�Q�W�L�W�D�U�L�R��
�W�U�D���F�D�P�S�D�J�Q�D���H���F�L�W�W�j���O�X�Q�J�R���O�¶�D�V�V�H���G�H�O���1�D�Y�L�J�O�L�R��

4. VALUTAZIONI DELLíINSERIMENTO PAES-
AGGISTICO DELLíOPERA

Piano díinquadramento generale 5010 100 m
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La soluzione progettuale prevede la piena acces-
�V�L�E�L�O�L�W�j���D�O�O�H���Y�D�U�L�H���S�D�U�W�L���W�U�D�P�L�W�H���L���S�X�Q�W�L���G�L���U�L�V�D�O�L�W�D�����D�V-
�F�H�Q�V�R�U�L���� �H�� �O�H�� �U�D�P�S�H�� �S�H�U�� �L�� �S�H�U�F�R�U�V�L�� �F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�L����
con pendenza massima dellí8%.

�/�H�� �V�F�H�O�W�H�� �S�U�R�J�H�W�W�X�D�O�L�� �V�S�H�F�L�¿�F�D�W�D�P�H�Q�W�H�� �L�Q�G�L�F�D�W�H��
�V�R�Q�R�� �O�D�� �P�D�Q�X�W�H�Q�L�E�L�O�L�W�j���� �O�D�� �G�X�U�D�W�D�� �G�H�L�� �P�D�W�H�U�L�D�O�L�� �H��
�G�H�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L���� �O�D���V�R�V�W�L�W�X�L�E�L�O�L�W�j�� �G�H�J�O�L���H�O�H�P�H�Q�W�L���� �O�D��
�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�j���G�H�L���P�D�W�H�U�L�D�O�L��

�&�R�Q���L�O���3�L�D�Q�R���G�L���P�D�Q�X�W�H�Q�]�L�R�Q�H���V�L���L�V�W�L�W�X�L�U�j���X�Q���V�L�V�W�H-
�P�D���G�L���U�D�F�F�R�O�W�D���G�H�O�O�H���L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�L���G�L���E�D�V�H���H���G�L���D�J-
giornamento, a seguito degli interventi, che con-
�V�H�Q�W�L�U�j�����D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R���O�¶�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���H���L�O���F�R�V�W�D�Q�W�H��
aggiornamento del sistema informativo, di conos-
cere e mantenere correttamente la struttura e le 
sue parti. Articolato in manuale díuso, manuale 
di manutenzione e programma di manutenzione, 
�F�R�Q�V�H�Q�W�L�U�j���G�L���J�H�V�W�L�U�H���J�O�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L���V�X�O���V�L�V�W�H�P�D���F�R�P-
�S�O�H�V�V�R�� �G�H�O�O�¶�H�G�L�¿�F�L�R�� �H�� �G�L�� �X�W�L�O�L�]�]�D�U�H�� �H�ˆ�F�D�F�H�P�H�Q�W�H��
�O�¶�D�S�S�D�U�D�W�R���H���L�O���V�L�V�W�H�P�D���W�H�F�Q�R�O�R�J�L�F�R���±���D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H

5. INDICAZIONE SU ACCESSIBILITÀ, UTILIZ-
ZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE, DEGLI 
IMPIANTI E DEI SERVIZI.
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La nuova passerella che unisce Piazza Tirana 
con il Parco Agricolo Sud ha una lunghezza com-
plessiva di 500m.

�$�S�S�U�R�¿�W�W�D�Q�G�R���G�H�L���G�L�Y�H�U�V�L���S�X�Q�W�L���G�¶�D�F�F�H�V�V�R���L�O���P�D�Q�X-
fatto è suddiviso in 5 comparti staticamente in-
dipendenti: 2 rampe con lunghezza di ca. 75m e 
3 cavalletti con lunghezza di ca. 115m cadauno.

�(�Q�W�U�D�P�E�L�� �L�� �F�R�P�S�D�U�W�L�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�R�� �X�Q�D�� �V�W�U�X�W�W�X�U�D�� �D��
�W�H�O�D�L�R���F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�W�D���G�D���V�E�D�O�]�L���J�H�Q�H�U�R�V�L���F�R�Q���L�P�S�D�O-
cato a trogolo e pile gemelle con sezione rettango-
�O�D�U�H�������*�O�L���V�E�D�O�]�L���U�L�G�X�F�R�Q�R���Q�R�W�H�Y�R�O�P�H�Q�W�H���O�D���G�L�V�W�D�Q�]�D��
�W�U�D�� �L�� �S�X�Q�W�L�� �¿�V�V�L�� �G�H�L�� �V�L�Q�J�R�O�L�� �F�R�P�S�D�U�W�L�� �F�L�z�� �F�K�H�� �S�H�U-
mette il controllo delle deformazioni termiche sen-
za líausilio di appoggi scorrevoli. Le sollecitazioni 
risultanti da questa impostazione statica agevol-
�D�Q�R���L�Q�R�O�W�U�H���O�D���V�W�D�E�L�O�L�W�j���G�H�O�O�D���V�H�]�L�R�Q�H���G�H�O���S�R�Q�W�H���S�H�U��
quanto concerne la tematica dello svergolamento 
delle travi.

Oltre agli aspetti statici il progetto risolve al meglio 
gli aspetti costruttivi in modo tale da assicurare 
una messa in opera rapida, sicura ed econom-
ica. A tale proposito, le fondazioni sono state con-
cepite su pali così da limitare allo stretto necessa-
rio gli interventi nel sottosuolo.

La passerella presenta una sezione mista ac-
ciaio calcestruzzo dove la carpenteria metallica 
funge da centina autoportante mentre la struttura 
in calcestruzzo armato conferisce allíopera la gi-
usta robustezza, resistenza e rigidità.

�/�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�j���G�L���P�H�V�V�D���L�Q���R�S�H�U�D���G�H�O���S�R�Q�W�H��senza 
líausilio di  un ponteggio riduce notevolmente 
gli inconvenienti dovuti al cantiere soprattutto in 
�F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���G�H�L���E�L�Q�D�U�L���I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L���H���G�H�O���Q�D�Y�L�J�O�L�R��

6. MODALITÀ REALIZZATIVE E FASI DI 
COSTRUZIONE
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Líapproccio metodologico è coerente alle leggi e 
�D�L���U�H�J�R�O�D�P�H�Q�W�L���Y�L�J�H�Q�W�L���L�Q���P�D�W�H�U�L�D���G�L���O�D�Y�R�U�L���S�X�E�E�O�L�F�L��
e alle esperienze maturate nel settore della realiz-
�]�D�]�L�R�Q�H���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L���X�U�E�D�Q�L��

�,�O�� �U�X�R�O�R�� �G�L�� �F�D�S�R���S�U�R�J�H�W�W�R�� �V�D�U�j�� �V�Y�R�O�W�R�� �G�D�� �X�Q�R�� �G�H�L��
progettisti che risponde al committente e si inter-
�I�D�F�F�L�D���F�R�Q���L�O���5�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�H���G�H�O���3�U�R�F�H�G�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D��
�G�H�¿�Q�L�]�L�R�Q�H���G�H�O���O�D�\�R�X�W���J�H�Q�H�U�D�O�H���H���G�H�O�O�D���S�L�•���R�S�S�R�U-
tuna organizzazione del lavoro, per assicurare la 
tempestiva gestione e acquisizione di tutti i pareri 
e le autorizzazioni necessarie per líapprovazione 
�G�H�O���S�U�R�J�H�W�W�R�����L�Q�R�O�W�U�H���V�L���R�F�F�X�S�D���G�H�O�O�D���S�U�R�J�U�D�P�P�D�]�L-
one dei lavori e della predisposizione dei docu-
�P�H�Q�W�L���G�L���J�D�U�D���S�H�U���O�¶�D�S�S�D�O�W�R���G�H�O�O�H���R�S�H�U�H�����F�R�P�S�U�H�V�L��
�F�D�S�L�W�R�O�D�W�L�����F�R�P�S�X�W�L���P�H�W�U�L�F�L���H���V�W�L�P�H������

�8�Q���V�H�F�R�Q�G�R���S�U�R�J�H�W�W�L�V�W�D���V�D�U�j���L�Q�Y�H�F�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�H��
della gestione interna del lavoro e dellíintegrazi-
one e del coordinamento tra la progettazione ar-
chitettonica e le varie  prestazioni specialistiche, 
�S�H�U���U�L�V�S�R�Q�G�H�U�H���H�ˆ�F�D�F�H�P�H�Q�W�H���H���F�R�Q���H�O�H�Y�D�W�R���V�W�D�Q�G-
ard qualitativo ai vari aspetti del processo.

�,�O�� �J�L�R�Y�D�Q�H�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�L�V�W�D�� �D�ˆ�D�Q�F�K�H�U�j�� �L�� �S�U�R�J�H�W�W�L�V�W�L����
mentre i disegnatori si occuperanno della produz-
�L�R�Q�H�� �G�H�J�O�L�� �H�O�D�E�R�U�D�W�L�� �Q�H�F�H�V�V�D�U�L�� �D�O�O�H�� �Y�D�U�L�H�� �I�D�V�L�� �S�U�R-
gettuali.

�,���F�R�Q�V�X�O�H�Q�W�L���±���¿�J�X�U�H���W�D�Q�W�R���S�L�•���Q�H�F�H�V�V�D�U�L�H���D�O�O�D���O�X�F�H��
�G�H�O�O�D���F�R�P�S�O�H�V�V�L�W�j���G�H�O���O�X�R�J�R���H���G�H�O�O�H���Q�X�P�H�U�R�V�H���³�L�Q-
terferenzeî ñ sono scelti e coinvolti su alcuni temi 
�V�S�H�F�L�¿�F�L���H���Q�R�G�D�O�L���� �U�D�S�S�R�U�W�L���S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�L���� �L�Q�W�H�U�D�]�L-
�R�Q�H���F�R�Q���P�R�Q�X�P�H�Q�W�L�����D�V�S�H�W�W�L���Y�L�D�E�L�O�L�V�W�L�F�L���H���G�H�O�O�D���P�R-
�E�L�O�L�W�j��

�'�H�V�F�U�L�]�L�R�Q�H���G�H�O���À�X�V�V�R���G�L���O�D�Y�R�U�R���Q�H�O�O�H���S�U�L�P�H�������I�D�V�L��

�)�D�V�H���,�������$�W�W�L�Y�L�W�j���S�U�H�O�L�P�L�Q�D�U�L

�,�Q���T�X�H�V�W�D���I�D�V�H���V�L���F�R�Q�F�R�U�G�D�Q�R���H���V�L���G�H�¿�Q�L�V�F�R�Q�R���F�R�Q��
il committente le tempistiche, i programmi di qual-
�L�W�j�� �H�� �G�L�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �H�� �O�H�� �V�F�D�G�H�Q�]�H�� �G�L�� �F�R�Q-
trollo.

7. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PRO-
GETTO DEFINITIVO

I punti cardine sono:

 - �S�L�D�Q�L�¿�F�D�]�L�R�Q�H���R�U�J�D�Q�L�]�]�D�W�L�Y�D��

 - �U�H�G�D�]�L�R�Q�H���G�H�O���3�L�D�Q�R���G�H�O�O�D���4�X�D�O�L�W�j���G�H�O�O�D���S�U�R�J�H�W-
�W�D�]�L�R�Q�H�����F�R�Q���S�U�R�J�U�D�P�P�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���D�W�W�L�Y�L�W�j��

 - �G�H�¿�Q�L�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �W�L�S�R�O�R�J�L�D�� �H�� �G�H�O�O�H�� �F�D�U�D�W�W�H�U�L�V-
�W�L�F�K�H���G�H�O�O�¶�D�S�S�D�O�W�R��

 - �S�L�D�Q�L�¿�F�D�]�L�R�Q�H���G�L���L�Q�F�R�Q�W�U�L���G�L���Y�H�U�L�¿�F�D���S�H�U���O�H���Q�H�F-
�H�V�V�D�U�L�H���D�S�S�U�R�Y�D�]�L�R�Q�L���G�H�O�O�H���V�F�H�O�W�H��

�)�D�V�H���,�,���±���6�H�O�H�]�L�R�Q�H���G�H�J�O�L���R�E�L�H�W�W�L�Y�L���H���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���G�L��
scenari alternativi

�/�D�� �G�H�¿�Q�L�W�L�Y�D�� �P�H�V�V�D�� �D�� �S�X�Q�W�R�� �G�H�J�O�L�� �R�E�L�H�W�W�L�Y�L�� �Y�L�H�Q�H��
operata attraverso:

 - �D�Q�D�O�L�V�L���G�H�O���T�X�D�G�U�R���G�L���G�H�W�W�D�J�O�L�R���H���G�H�J�O�L���R�E�L�H�W�W�L�Y�L��
���L�U�U�L�Q�X�Q�F�L�D�E�L�O�L���� �S�U�L�R�U�L�W�D�U�L���� �V�H�F�R�Q�G�D�U�L���� �G�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U-
�Y�H�Q�W�R��

 - �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�� �V�R�O�X�]�L�R�Q�L�� �W�H�F-
�Q�L�F�K�H��

�)�D�V�H���,�,�,�������3�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H���'�H�¿�Q�L�W�L�Y�D

�$�W�W�U�D�Y�H�U�V�R���O�D���S�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�¿�Q�L�W�L�Y�D���V�L���V�Y�L�O�X�S�S�D�Q�R��
�O�H���L�S�R�W�H�V�L���S�U�R�J�H�W�W�X�D�O�L���D���O�L�Y�H�O�O�L���G�L���G�H�W�W�D�J�O�L�R���V�X�ˆ�F�L�H�Q�W�H��
�D�G�� �L�G�H�Q�W�L�¿�F�D�U�H�� �F�R�Q�� �S�U�H�F�L�V�L�R�Q�H�� �L�� �F�R�V�W�L�� �H�‡�H�W�W�L�Y�L�� �H�� �O�H��
�P�R�G�D�O�L�W�j���W�H�P�S�L�V�W�L�F�K�H���G�L���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���R�S�H�U�H��
�S�U�R�J�H�W�W�D�W�H���� �9�H�Q�J�R�Q�R�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �J�O�L�� �H�O�D�E�R�U�D�W�L�� �Q�H�F�H�V-
sari al conseguimento delle autorizzazioni per la 
realizzazione delle opere stesse.

�1�H�O�O�D�� �I�D�V�H�� �G�H�O�O�D�� �S�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�¿�Q�L�W�L�Y�D�� �L�� �S�U�R�I�H�V-
sionisti che compongono il gruppo di lavoro si 
organizzano in squadre operative per la produzi-
�R�Q�H���G�H�J�O�L���H�O�D�E�R�U�D�W�L���Q�H�O���G�H�W�W�D�J�O�L�R���U�L�F�K�L�H�V�W�R�����F�R�Q���X�Q�D��
�F�R�Q�W�L�Q�X�D�� �H�� �F�R�V�W�D�Q�W�H�� �Y�H�U�L�¿�F�D�� �G�H�J�O�L�� �D�Y�D�Q�]�D�P�H�Q�W�L�� �H��
della loro coerenza, attraverso riunioni periodiche 
�F�R�R�U�G�L�Q�D�W�H���G�D�O���5�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�H���G�H�O���3�U�R�J�H�W�W�R����

8. VALUTAZIONE DI MASSIMA SUGLI ASPET-
TI ECONOMICO-FINANZIARI DEL PROGETTO

La forma della passerella, puro elemento autopor-
�W�D�Q�W�H�����Q�D�V�F�H���G�D�O�O�D���Y�R�O�R�Q�W�j���G�L���U�L�G�X�U�U�H���D�O���P�L�Q�L�P�R���J�O�L��
elementi che la caratterizzano, permettendo così 
anche il contenimento dei costi che uníopera di 
�W�D�O�H���H�Q�W�L�W�j���S�R�W�U�H�E�E�H���J�H�Q�H�U�D�U�H���Q�H�O�O�D���V�X�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L-
one.

La stima economica tiene conto di una percentu-
ale forfettaria in aumento dovuta sia alle diverse 
�F�R�P�S�O�H�V�V�L�W�j���G�H�L���O�X�R�J�K�L���L�Q���F�X�L���Y�H�U�U�j���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�K�H��
ai diversi enti che interverranno allíinterno del 
cantiere.

Lo stesso approccio si è voluto mantenere per gli 
�D�P�E�L�W�L�� ���%�� �H�� ���&���� �X�W�L�O�L�]�]�D�Q�G�R�� �O�H�� �U�L�V�R�U�V�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�L-
�O�L���S�H�U���H�ˆ�F�L�H�Q�W�D�U�H���D�O���P�D�V�V�L�P�R���O�D���Q�D�W�X�U�D���L�Q�W�U�L�Q�V�H�F�D��
dellíopera, prediligendo linee semplici e materiali 
di facile reperimento.

Il complessivo è di euro 10í138í917,11 per il lotto 
���$�����V�R�J�O�L�D���P�D�V�V�L�P�D���¿�V�V�D�W�D���D���H�X�U�R�������¶�������¶����������������
e di euro 1í443í939,85���S�H�U���L���O�R�W�W�L�����%���H�����&�����V�R�J�O�L�D��
�P�D�V�V�L�P�D���¿�V�V�D�W�D���D���H�X�U�R�����¶�������¶��������������

Il progetto destina una porzione del lotto tra via 
�/�R�G�R�Y�L�F�R���L�O���0�R�U�R���H���Y�L�D���*�X�L�G�R���0�D�U�W�L�Q�H�O�O�L���D�G���D�U�H�D���O�L�E-
�H�U�D����líamministrazione potrà realizzare un edi-
�¿�F�L�R�� �D�� �G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �S�X�E�E�O�L�F�D�� �R�S�S�X�U�H�� �F�H�G�H�U�O�R��
al privato abbattendo ulteriormente le spese 
�G�L���U�L�T�X�D�O�L�¿�F�D�]�L�R�Q�H.

Si rimanda per la stima di dettaglio delle opere al 
�S�U�R�J�H�W�W�R���G�H�¿�Q�L�W�L�Y�R��
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Fase di progettazione di sicurezza

Il Coordinatore per la progettazione dei lavori 
�G�R�Y�U�j�� �V�Y�R�O�J�H�U�H�� �X�Q�¶�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �F�R�R�U�G�L�Q�D�P�H�Q�W�R�� �Q�H�L��
confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, 
sia selezionando soluzioni che comporteranno 
minori rischi durante líesecuzione delle opere, sia 
accertando che il progetto segua le norme di leg-
�J�H���H���G�L���E�X�R�Q�D���W�H�F�Q�L�F�D�����/�D���S�L�D�Q�L�¿�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���O�D�Y�R�U�L��
riportata nel programma dei lavori allegato al PSC 
�G�R�Y�U�j���H�V�V�H�U�H���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�D���U�L�G�X�F�H�Q�G�R���O�H���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�j��
di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti. A 
seguito della predisposizione del programma dei 
�O�D�Y�R�U�L���� �V�L�� �G�R�Y�U�D�Q�Q�R�� �L�G�H�Q�W�L�¿�F�D�U�H���� �O�H�� �I�D�V�L�� �O�D�Y�R�U�D�W�L�Y�H����
�O�H���L�Q�W�H�U�I�H�U�H�Q�]�H���H���O�H���¿�J�X�U�H���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�D�O�L���F�R�L�Q�Y�R�O�W�H��

Caratteristiche del contesto

�*�O�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L���V�L���H�V�W�H�Q�G�R�Q�R���V�X���G�L�Y�H�U�V�L���D�P�E�L�W�L���F�R�P-
prese sedi ferroviarie, stradali e di linee metropol-
itane. 

�/�H�� �P�R�G�D�O�L�W�j�� �G�L�� �H�V�H�F�X�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �S�D�V�V�H�U�H�O�O�D�� �q�� �G�L��
tipo autoportante con installazione delle travi/
casseri e la posa delle lamiere. Questa tecnica 
consente di contenere le interferenze verso líes-
�W�H�U�Q�R�� �L�Q�� �T�X�D�Q�W�R�� �W�X�W�W�H�� �O�H�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�� �V�R�Q�R�� �³�F�R�Q�W�H�Q�X�W�H�´��
allíinterno della passerella, tuttavia per gli inter-
�Y�H�Q�W�L�� �V�X�O�O�D�� �O�L�Q�H�D�� �I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L�D�� �E�L�V�R�J�Q�H�U�j�� �F�R�R�U�G�L�Q�D�U�V�L��
�F�R�Q���5�)�,���S�H�U���P�R�G�D�O�L�W�j���H���W�H�P�S�L�V�W�L�F�K�H�����5�L�V�S�H�W�W�R���D�O�O�D��
�O�L�Q�H�D���0�����G�R�Y�U�j���H�V�V�H�U�H���S�U�H�Y�L�V�W�D���O�D���U�H�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�L��
passaggi protetti per i passeggeri che usciranno/
entreranno nella stazione. Sulle sedi stradali si 
�G�R�Y�U�j�� �Y�H�U�L�¿�F�D�U�H�� �O�¶�H�Y�H�Q�W�X�D�O�H�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�L�� �F�D�Q�W�L�H-
�U�L�� �P�R�E�L�O�L�� �Q�H�O�O�H�� �]�R�Q�H�� �O�L�P�L�W�U�R�I�H���� �,�O�� �W�U�D�ˆ�F�R�� �Y�H�L�F�R�O�D�U�H��
�G�R�Y�U�j�� �H�V�V�H�U�H�� �J�H�V�W�L�W�R�� �G�D�� �L�P�S�L�D�Q�W�L�� �V�H�P�D�I�R�U�L�F�L�� �W�H�P-
poranei, e se necessario, con líausilio di movieri. 
�'�R�Y�U�j�� �H�V�V�H�U�H�� �G�L�V�S�R�V�W�D�� �X�Q�¶�D�G�H�J�X�D�W�D�� �V�H�J�Q�D�O�H�W�L�F�D��
verticale, ad ampio raggio sul territorio comu-
nale, per evitare cause di aumento del rischio. 
Linee tecnologiche

�'�D���Y�H�U�L�¿�F�D�U�H���O�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�L���O�L�Q�H�H���W�H�F�Q�R�O�R�J�L�F�K�H���L�Q-
terrate tracciando i percorsi dei sotto-servizi.

Valutazione preventiva del rumore 

�'�R�Y�U�j�� �H�V�V�H�U�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�D�� �O�D�� �W�U�D�V�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �G�H�L�� �U�X-
mori, prioritariamente durante la realizzazione 
delle opere di scavo.

Emissione agenti inquinanti

Durante líesecuzione degli apprestamenti di can-
�W�L�H�U�H�����O�¶�L�P�S�U�H�V�D���H�V�H�F�X�W�U�L�F�H���G�R�Y�U�j���S�U�R�Y�Y�H�G�H�U�H���D���U�L-
durre il sollevamento della polvere irrorando con 
acqua i materiali di risulta, e le aree destinate alla 
�Y�L�D�E�L�O�L�W�j�� �G�L�� �F�D�Q�W�L�H�U�H���� �,�Q�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�� �Q�H�O�O�D�� �V�W�D�J�L�R�Q�H��
estiva, tenendo in considerazione la presenza del 
�F�H�Q�W�U�R���D�E�L�W�D�W�R��

Metodologia e criteri di analisi dei rischi

Saranno individuate le sorgenti di rischio e le fasi 
critiche per le quali è necessario il coordinamen-
�W�R���H���O�¶�D�W�W�X�D�]�L�R�Q�H���G�L���S�U�H�V�F�U�L�]�L�R�Q�L���R�S�H�U�D�W�L�Y�H���� �O�¶�R�S�H�U�D��
viene suddivisa in fasi di lavorazione, le quali a 
loro volta sono suddivise in fasi e sotto-fasi di cui 
si considereranno i rischi intrinsechi ed estrin-
sechi.

Presidi sanitari

Nel cantiere devono essere garantite le attrezza-
ture minime descritte nel PSC.

9. DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA REDAZI-
ONE DI PIANO DI SICUREZZA E COORDINA-
MENTO
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10. LINEE GUIDA PER PIAZZA TIRANA E EN-
NA-CHIODI

Piazza Tirana

Le linee guida per líinserimento della nuova pas-
�V�H�U�H�O�O�D���L�Q���3�L�D�]�]�D���7�L�U�D�Q�D���V�L���O�L�P�L�W�D�Q�R���D���G�H�¿�Q�L�U�H���O�¶�D�V�V�H��
di posizionamento: in particolare sul limite fra líat-
tuale marciapiede e le isole verdi poste lungo tutto 
il lato est della piazza. Tale punto di inserimento 
permette un collegamento ottimale con il progetto 
previsto per il potenziamento ciclo-pedonale in via 
�6�H�J�Q�H�U�L�����V�F�R�Q�J�L�X�U�D�Q�G�R���O�¶�D�E�E�D�W�W�L�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���S�L�D�Q�W�H��
esistenti.

Un collegamento diretto con scale ed ascenso-
ri collega il livello della piazza con la quota della 
passerella lungo líattuale striscia pedonale pavi-
mentata nella piazza. 

Enna-Chiodi

Líintervento, continuato con il prolungamento del-
�O�D���S�D�V�V�H�U�H�O�O�D���Y�H�U�V�R���O�D���Q�X�R�Y�D���Y�L�D�E�L�O�L�W�j�� �(�Q�Q�D���&�K�L�R-
di, ed il particolare verso la nuova rotatoria, si 
inserisce fra lo spazio naturale della Roggia Car-
leschina e la nuova strada al piano di campagna, 
�S�R�U�W�D�Q�G�R���F�L�F�O�L�V�W�L���H���S�H�G�R�Q�L���L�Q���S�U�R�V�V�L�P�L�W�j���G�H�O�O�D���U�D�P-
�L�¿�F�D�]�L�R�Q�H���F�L�F�O�R���S�H�G�R�Q�D�O�H���Y�H�U�V�R���(�Q�Q�D���&�K�L�R�G�L���H�G���L�O��
Parco Agricolo Sud. Il nuovo tratto di strada fra 
via Martinelli e la rotatoria è di uso esclusivo degli 
�D�X�W�R�E�X�V���$�7�0���G�L�U�H�W�W�L���H���L�Q���D�U�U�L�Y�R���G�D�O���Q�X�R�Y�R���G�H�S�R�V�L�W�R����
Il parcheggio per i circa 700 veicoli trova accesso 
direttamente dalla nuova rotatoria sia in entrata 
che in uscita.

Un collegamento verticale diretto con scale ed as-
censori collega il piano campagna con la quota 
�G�H�O�O�D���S�D�V�V�H�U�H�O�O�D���L�Q���S�U�R�V�V�L�P�L�W�j���G�L���Y�L�D���0�D�U�W�L�Q�H�O�O�L��

Piazza Tirana �&�R�Q�Q�H�V�V�L�R�Q�H���F�R�Q���O�D���Q�X�R�Y�D���Y�L�D�E�L�O�L�W�j���(�Q�Q�D���&�K�L�R�G�L
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11. ABSTRACT

Lo scalo della stazione di San Cristoforo costitu-
isce, con líarrivo della nuova linea metropolitana 
M4, il nuovo fulcro di connessione tra trasporti 
�S�X�E�E�O�L�F�L���H���S�U�L�Y�D�W�L���L�Q�W�H�U�F�R�Q�Q�H�V�V�L���D�O���Q�X�R�Y�R���O�L�Q�N���P�H�W-
ropolitano da sud ovest verso il centro di Milano. 

�7�U�D�V�Y�H�U�V�D�O�P�H�Q�W�H���D�L���Q�X�R�Y�L���À�X�V�V�L���G�L���P�R�E�L�O�L�W�j���S�U�H�Y�L�V-
ti, nasce líintenzione di instaurare una sinergia tra 
i collegamenti minimi necessari alle nuove infra-
�V�W�U�X�W�W�X�U�H�����H���D�G���X�Q���Q�X�R�Y�R���À�X�V�V�R���O�H�Q�W�R�����G�L���F�D�U�D�W�W�H�U�H��
ciclo-pedonale, atto a collegare i quartieri di Lor-
enteggio e Ronchetto sul Naviglio.

�$�O�� �¿�Q�H���T�X�L�Q�G�L�� �G�L�� �R�W�W�L�P�L�]�]�D�U�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�V�F�D�P�E�L�R�� �F�R�Q���O�D��
linea M4 e la stazione San Cristoforo si è scelto 
di condensare le tutte le funzioni e i capolinea di 
�W�U�D�P���H���E�X�V���W�U�D���9�L�D���/�X�G�R�Y�L�F�R���L�O���0�R�U�R���H���Y�L�D���0�D�U�W�L�Q�H�O-
li, minimizzando líutilizzo del suolo sul fronte del 
parco agricolo sud e permettendo un collegamen-
to rapido e sicuro in quota a tutte le infrastrutture 
�G�L���W�U�D�V�S�R�U�W�L���S�U�R�S�R�V�W�H���Q�H�O���E�D�Q�G�R����

La passerella ciclopedonale si sviluppa con 
sezione leggera su grandi campate ad altezza 
�F�R�V�W�D�Q�W�H���G�D�O�O�D���U�L�V�D�O�L�W�D���G�L���S�L�D�]�]�D���7�L�U�D�Q�D���¿�Q�R���D���F�R�Q-
nettersi alla rete ciclopedonale su Enna Chiodi. Le 
Discese e risalite sono garantite mediante stazio-
ni di sosta nei quartieri di Lorenteggio e Rocchetto 
�V�X�O�� �1�D�Y�L�J�O�L�R���� �Q�H�O�O�D�� �S�L�D�]�]�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�V�F�D�P�E�L�R�� �V�X�� �9�L�D��
Ludovico il Moro e a sud di Via Martinelli.

Lungo il parco una struttura sospesa e leggera su 
pochi appoggi, racchiude le discese e i collega-
menti allíAlzaia del Naviglio grande e alla metro-
politana, tramite rampe, scale ed ascensori, nel 
�U�L�V�S�H�W�W�R���G�H�L���O�L�P�L�W�L���L�P�S�R�V�W�L���G�D�O���I�D�E�E�U�L�F�D�W�R���G�H�O�O�D���V�W�D�]�L-
one sotterranea e come punto attrattivo allíinterno 
del futuro progetto del parco lineare.

La necessita di connettere le diverse infrastrutture 
�D�O���W�H�V�V�X�W�R���X�U�E�D�Q�R���F�L�U�F�R�V�W�D�Q�W�H���q���V�W�D�W�R���W�U�D�G�R�W�W�R���Q�H�O��
�J�H�V�W�R���V�H�P�S�O�L�F�H���H���U�L�F�R�Q�R�V�F�L�E�L�O�H���G�L���X�Q�D���O�L�Q�H�D���X�Q�L�F�D��

capace di scavalcare il naviglio e la ferrovia, gen-
�H�U�D�Q�G�R���X�Q���Q�X�R�Y�R���S�X�Q�W�R���G�L���X�Q�L�R�Q�H���H���G�L���L�G�H�Q�W�L�W�j���I�U�D��
questi due quartieri.

La nuova passerella ha una lunghezza comples-
siva di 500m.

�$�S�S�U�R�¿�W�W�D�Q�G�R�� �G�H�L�� �G�L�Y�H�U�V�L�� �S�X�Q�W�L�� �G�¶�D�F�F�H�V�V�R�� �L�O�� �P�D�Q-
ufatto è suddiviso in 5 comparti staticamente in-
dipendenti: 2 rampe con lunghezza di ca. 75m e 
3 cavalletti con lunghezza di ca. 115m cadauno.

�(�Q�W�U�D�P�E�L�� �L�� �F�R�P�S�D�U�W�L�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�R�� �X�Q�D�� �V�W�U�X�W�W�X�U�D�� �D��
�W�H�O�D�L�R���F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�W�D���G�D���V�E�D�O�]�L���J�H�Q�H�U�R�V�L���F�R�Q���L�P�S�D�O-
cato a trogolo e pile gemelle con sezione rettango-
�O�D�U�H�������*�O�L���V�E�D�O�]�L���U�L�G�X�F�R�Q�R���Q�R�W�H�Y�R�O�P�H�Q�W�H���O�D���G�L�V�W�D�Q�]�D��
�W�U�D�� �L�� �S�X�Q�W�L�� �¿�V�V�L�� �G�H�L�� �V�L�Q�J�R�O�L�� �F�R�P�S�D�U�W�L�� �F�L�z�� �F�K�H�� �S�H�U-
mette il controllo delle deformazioni termiche sen-
za líausilio di appoggi scorrevoli. Le sollecitazioni 
risultanti da questa impostazione statica agevol-
�D�Q�R���L�Q�R�O�W�U�H���O�D���V�W�D�E�L�O�L�W�j���G�H�O�O�D���V�H�]�L�R�Q�H���G�H�O���S�R�Q�W�H���S�H�U��
quanto concerne la tematica dello svergolamento 
delle travi.

Oltre agli aspetti statici il progetto risolve al meglio 
gli aspetti costruttivi in modo tale da assicurare 
una messa in opera rapida, sicura ed economi-
ca. A tale proposito, le fondazioni sono state con-
cepite su pali così da limitare allo stretto necessa-
rio gli interventi nel sottosuolo.

La passerella presenta una sezione mista acciaio 
calcestruzzo dove la carpenteria metallica funge 
da centina autoportante mentre la struttura in 
calcestruzzo armato conferisce allíopera la giusta 
�U�R�E�X�V�W�H�]�]�D�����U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���H���U�L�J�L�G�L�W�j��

�/�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�j���G�L���P�H�V�V�D���L�Q���R�S�H�U�D���G�H�O���S�R�Q�W�H���V�H�Q�]�D��
líausilio di  un ponteggio riduce notevolmente gli 
inconvenienti dovuti al cantiere soprattutto in cor-
�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���G�H�L���E�L�Q�D�U�L���I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L��
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